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ACO Therm® Lichtschacht
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Montageanleitung Standard für den ACO Lichtschacht

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

 � Montage ACO Lichtschacht 
befahrbar/begehbar (a.–f.)

a.	� Vor Montage Rost einlegen und Rost
sicherung befestigen. Rostsicherung 
an Streckmetallrost in den seitlichen 
Schlitzen, beim Maschenrost in der 
Masche befestigen

b.	� Anzeichnen der Lichtschachtoberkan-
te zur Geländeoberkante. Bei Ge-
brauch der ACO Montagehilfe ist OK 
Montagehilfe = OK Lichtschacht. Der 
Abstand von Fensterunterkante bis 
zum Lichtschachtboden sollte min. 
15 cm (gem. DIN 18195 ) betragen

c.	� Anzeichnen der zwei oberen Bohrun-
gen. Obere Bohrungen liegen 6,5 cm 
unter OK Lichtschacht

d.	 Löcher bohren
e.	� Dübel setzen, Schrauben halb eindre-

hen, Lichtschacht einhängen, Schlitz- 
scheibe aufsetzen, festschrauben. 
Anschließend die unteren Löcher boh- 
ren, Dübel setzen und festschrauben.

	� Bei befahrbarem Lichtschacht 
Schwerlastdübel verwenden!

f.	� Mit homogenem Material lagenweise 
hinterfüllen und verdichten.

 	� Abstand halten mit schwerem Gerät

 � Montage 
ACO Aufstockelement  
ausschließlich begehbar: (h)

1.	� Erst möglich nach Montage des 
Lichtschachtes

2.	� Rost des Lichtschachtes in das Auf-
stockelement einlegen

3.	� gewünschte Höhe durch Aufstock- 
elemente herstellen

4.	 Löcher bohren
5.	� Dübel setzen und Aufstockelement 

anschrauben
6.	� Mit homogenem Material lagenweise 	

hinterfüllen und verdichten
7.	 Abstand halten mit schwerem Gerät�

 � Höhenkorrektur für 
ACO Lichtschächte  
100 x 100 x 40 und  
100 x 130 x 40 (Bild e.2)

I)	� Höhenkorrektur vor dem  
Verfüllen 

1.	�� Schrauben lösen 
(Schlitzscheiben für die oberen 
Befestigungspunkte verwenden)

2.	� Lichtschacht in die gewünschte Höhe 
bringen (maximal +12 cm)

3.	� Schrauben wieder anziehen – fertig
4.	� Weiter mit Standardmontage Punkt „f“

II)	� Höhenkorrektur nach dem  
Verfüllen 

1.	�� Lichtschacht bis zur zweiten Befesti-
gungsebene freilegen.

2.	� Schrauben lösen (Schlitzscheiben für 
die oberen Befestigungsbohrungen 
verwenden)

3.	� Lichtschacht in die gewünschte Höhe 
bringen (maximal +12 cm)

4.	� Schrauben wieder anziehen
5.	� Verfüllmaterial unter den Licht-

schacht nachschieben – fertig
6.	� Weiter mit Standardmontage Punkt „f“

e.2
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Schnelle Montage
ACO Therm® Block wird wärmebrücken-
frei mit Dämmplattenkleber an die Keller-
wand geklebt. Bei Bedarf kann die Aus-
führung für die druckwasserdichte Monta-
ge während der Aushärtungsphase des 
Dämmplattenklebers mit zwei Schrauben 
sicher fixiert werden. 

Das Klima verändert sich und erfordert zukunftsweisende Inno-
vationen. Deshalb wurde das ACO Kellerschutzprogramm um 
eine intelligente Komponente ergänzt. Hochwasserdicht, rück-
stausicher – und jetzt auch wärmegedämmt – mit der neuen 
Montageplatte ACO Therm® Block.

ACO Therm® Block ist für die Standardmontage und für die 
druckwasserdichte Lichtschachtmontage erhältlich. Direkt auf 
der Montageplatte kann der ACO Therm® Lichtschacht schnell, 
einfach und sicher befestigt werden. Wärmebrückenfrei und 
bohrlos. Zusätzlich werden Kosten und Zeit durch das erheblich 
vereinfachte Anarbeiten der Perimeterdämmung und das Weg-
fallen von Verputzen und Streichen eingespart.

ACO Therm® Block

Lichtschachtmontage auf Dämmung einfach gemacht

ACO Therm® Block Ausführungen

druckwasserdichte Ausführung 

mit Fensteraussparung für in die 

Kellerwand eingebaute Fenster

Standardausführung mit integ-

riertem Thermfenster in der 

Dämmebene liegend

Standardausführung mit Fenster-

aussparung für in die Kellerwand 

eingebaute Fenster

druckwasserdichte Ausführung 

mit integriertem Thermfenster in 

der Dämmebene liegend (Stan-

dard oder hochwasserdicht1)

1Ausführung mit hochwasserdichtem Fenster lieferbar ab 2. Quartal 2011
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�

Montageplatte ACO Therm® Block 
Hochdämmender PUR-Schaum ermöglicht 
eine einfache, wärmebrückenfreie und 
druckwasserdichte Lichtschachtmontage 
auf Dämmung. Auch für die Standardmon-
tage erhältlich. Umlaufender Abdichtungsflansch

Der Flansch dient der wasserdichten 
Anbindung an die Kellerwand. 

Einfaches Anarbeiten
Die geraden Kanten des ACO Therm® 
Blocks erleichtern das bisher aufwendige 
Anarbeiten der Perimeterdämmung 
erheblich. 

Montagekern
Der eingeschäumte Montagekern ermög-
licht die einfache und zeitsparende Licht-
schachtmontage mit Spaxschrauben. 

Mit Fensterzarge oder  
Fensteraussparung
ACO Therm® Block verfügt über eine  
integrierte und luftdicht eingeschäumte 
Fensterzarge, in die ACO Therm® Fens-
tereinsätze montiert werden können. 
Alternativ ist die Montageplatte mit Fens-
teraussparung erhältlich.

Verbesserter Isothermenverlauf
Durch die Ausschäumung des Zargenpro-
fils wird der U-Wert positiv beeinflusst 
und verbessert. 

Fertige Oberfläche
Arbeitsschritte wie Verputzen  
und Streichen entfallen.

Weitere Informationen finden Sie in dem 

Prospekt ACO Therm® Block.
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Druckwasserdichte Montage an weißer Wanne

ACO Montageschienenset V2AACO Dichtfix

ACO Profix

Mit seiner optimalen Konstruktion, auch 
im Bereich der Verschraubungsanord-
nung sowie integrierten Kittrille und dem 
Einsatz des rissbeständigen Polypropy-
lens als Werkstoff, ist eine druckwasser-
dichte Montage an wasserundurchlässi-
gen Betonwänden problemlos möglich.  
ACO bietet hierzu zwei Systeme an:

Druckwasserdichte Montage  
an weißer Wanne mit ACO Profix 

 � dicht gegen Druckwasser mit 1-kom-
ponentigem, verspritzbarem quellfä-
higem Dichtstoff zum Einbringen auf 
die Kittrille des Lichtschachtes

 � witterungsbeständige Schwerlast- 
anker und Montageschienenset aus 
Edelstahl

 � 10 Jahre Gewährleistung auf das  
verarbeitete Material, bei Einbau 
nach Montageanleitung

 � �Beachten Sie die Tabelle rechts für 
die Größenübersicht

Druckwasserdichte Montage an 
weißer Wanne mit ACO Dichtfix 

 �  �ACO Dichtfix ist ein innovatives 
Dichtband auf Basis von Butylkaut-
schuk zum Auftragen auf die Kittrille 
des ACO Lichtschachtes 

 � �In Verbindung mit dem dazugehöri-
gen Montageset mit Schrauben und 
Unterlegscheiben aus witterungsbe-
ständigem Edelstahl, wird eine was-
serdichte Verklebung zwischen Licht-
schacht und Betonwand erzeugt

 � Verbrauch: 1 Karton pro Lichtschacht
 � Beachten Sie die Tabelle auf Seite 28 

für die Größenübersicht

�  Dichtmittel

�  Edelstahlschiene
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Druckwasserdichte Montage 

auf bituminös abgedichteten 

Außenwänden ab Seite 30.

ACO Lichtschacht aus Polypropylen (PP) mit 

druckwasserdichtem Anschluss in den Größen:  

100 x 130 x 50 und 125 x 130 x 60 cm

(Zubehör erforderlich!)

Nenngröße Breite (b) Höhe (h) Tiefe (t) lichte Weite (lw) Rostgröße Material

80 x 60 x 40 920 666 429 809 840 x 400 PP-GF
100 x 60 x 40 1120 666 429 1008 1040 x 400 PP-GF

100 x 100 x 40 1120 1073 429 1008 1040 x 400 PP-GF
100 x 130 x 40 1120 1373 429 1008 1040 x 400 PP-GF
125 x 100 x 40 1430 1074 429 1310 1340 x 400 GFK
100 x 130 x 50 1170 1350 530 1060 1106 x 505 PP
125 x 130 x 60 1420 1350 630 1320 1356 x 605 PP

t b

h

100 mm

65 mm

65 mm

f

lw

Lichtschachtauswahl – 
druckwasserdichte Montage mit ACO Profix
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3. � Die beiden obersten Löcher mit Tiefen- 

anschlag (7 cm) bohren.  

Achtung: nicht zu tief bohren! 

5. � Die beiden oberen Schwerlastdübel  

einschlagen.

4.  Bohrlöcher reinigen.

2. �Die Lage des Lichtschachtes bestimmen 

(Oberkante Lichtschacht, Mitte Fenster) und 

mit der Montagehilfe für Lichtschächte die 

beiden obersten Löcher anzeichnen.  

(OK Montagehilfe = OK Lichtschacht) 

Den Lichtschacht anhalten und die Kontur 

grob mit dem Bleistift markieren.

Der Abstand von der Fensterunterkante bis 

zum Lichtschachtboden muss ≥ 15 cm (gem. 

DIN 18195) betragen.

Wenn keine Wasserwaage zur Verfügung steht, 

halten Sie den Lichtschacht mit eingelegtem 

Rost an die Wand und kennzeichnen die Positi-

on der beiden oberen Bohrungen.

Druckwasserdichte Montage an weißer Wanne mit ACO Profix
10 Jahre Gewährleistung*

*) auf das verwendete Material, bei Einbau nach Montageanleitung

Voraussetzungen 
 ���� Die Betonoberfläche muss trocken 	

bis mattfeucht sein.
 ���� Im Bereich des Lichtschachtflansches 

dürfen keine bituminösen oder sonsti-
gen Verunreinigungen vorhanden sein.

 � Die druckwasserdichte Lichtschacht-	
montage darf ausschließlich bei Tem-
peraturen von min. + 5° C bis max.  
+ 40° C erfolgen.

 � Die Dichtmasse ACO Profix soll nicht 	
unter direkter Wassereinwirkung ver- 
arbeitet werden.

 ���� Angebrochene ACO Profix Kartuschen 
müssen innerhalb von 24 Stunden 
verarbeitet werden.

 ���� Lichtschacht mittig zum Fenster an- 
setzen.

 ���� Montage direkt auf der Betonwand

Vorbereitung 
 �������� Die Wand z. B. mit dem Besen oder 	

einem Quast säubern.
 � Schalölreste z. B. mit dem Hoch-	

druckreiniger oder Aceton entfernen.
 � Bei grobporiger Betonoberfläche den 	

Bereich des Lichtschachtflansches 
mit Epoxidprimer vorbehandeln.

 �������� Bei Fehlstellen oder Lunkern in der 	
Wand die losen Betonteile entfernen, 
die Wand reinigen und mit Epoxyd-
spachtelmasse glätten und aushärten 
lassen.

Montagematerial
 � Am Beispiel 100er Lichtschacht: 

Lichtschachtkörper, passendes  
Schienenset, 2 Profix Kartuschen 
ggf. Verschluss oder Entwässerungs-
anschluss

 ���� Ringschlüssel
 � Schlitz-/Kreuzschlitzschraubendreher
 � Zange
 � Gliedermaßstab und Bleistift
 � ACO Montagehilfe
 ���� Bohrhammer >– 3,5 kg mit Tiefen- 

anschlag
 � Betonbohrer Ø nach Dübel, unem-

pfindlich bei Armierungstreffern  
(z. B. Hilti TE-CX)

 � Bohrlochausbläser
 � Hammer
 � Schleifklotz mit Schleifpapier
 � Baumwolllappen
 � Aceton o. ä.
 � Handfeger oder Besen
 � Auspresspistole
 � Knarre (Drehmomentschlüssel)

1. � Lichtschachtrost einsetzen und Rostab- 

hebesicherung einbauen.
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6. �� Den Lichtschacht provisorisch einhängen 

und handfest anschrauben, dann die restli-

chen Bohrlöcher anzeichnen. Jetzt den 

Lichtschacht wieder abnehmen und die 

Löcher mit Tiefenanschlag (7 cm) bohren. 

Die Bohrlöcher sind möglichst punktgenau 

und senkrecht zur Wand zu setzen. 

Bohrlöcher reinigen. Schwerlastdübel ein-

schlagen. Die Wand mit Besen oder feuch-

tem Quast reinigen.

7. � Den Lichtschachtflansch aufrauen (z. B. mit 

Schleifpapier oder einer Drahtbürste).

8. �� Den Lichtschachtflansch gut reinigen,  

z.B. mit Aceton.

9. � In die Kittrille im Lichtschachtflansch ACO 

Profix gleichmäßig dick aufbringen.  

Verbrauch ca. 1 1/2 Kartuschen. Die 

Ansatzstellen mit der Spitze verschmieren.

10. �Den Lichtschacht gleichmäßig auf die  

senkrechten Bolzenreihen aufsetzen. 

Links und rechts die beiden langen Schie-

nen aufsetzen und leicht anschrauben.

Zusatzschiene11. �Die Bögen links und rechts aufsetzen 	

und leicht anschrauben. Die untere kurze 

Schiene aufsetzen und leicht anschrauben. 

Dann alle Schrauben gleichmäßig fest 

anziehen, sodass das ACO Profix an

	� den Seiten hervorquillt – möglichst mit 		

einem Drehmomentschlüssel (30 Nm). 		

Wenn kein Drehmomentschlüssel zur Ver- 

fügung steht, ziehen Sie die Schrauben mit 		

einer handelsüblichen Knarre handfest an.

Zusatzschiene (optional)12. �ACO Profix 12 Stunden aushärten las-

sen, danach evtl. Grundleitung anschließen 

und die Baugrube lagenweise verfüllen und 

verdichten. Die Aushärtung von ACO Profix 

erfolgt durch Aufnahme von Luftsauerstoff 

und wird durch hohe Luftfeuchtigkeit be-

schleunigt. Um die Funktion von ACO Profix 

sicherzustellen, muss dieses 12 Stunden 

durchhärten, bevor eine Belastung mit 

Wasser eintritt (weitere Angaben zu ACO 

Profix entnehmen Sie bitte dem auf der 

Kartusche angebrachten Produktdatenblatt). 

 

Anmerkung:  
Aufstockelemente sind nicht 
druckwasserdicht!

13. �Sollte sich im vorgesehenen Bohrloch  

die Bohrung nicht einbringen lassen (z. B. 

Bewehrung im Weg), so kann der Befesti-

gungspunkt mit Hilfe der Zusatzschiene um 

5,5 cm versetzt werden. Das fehlerhaft 

gebohrte Loch ist mit dem ACO Profix aus-

zuspritzen und die Zusatzschiene wie im Bild 

ersichtlich zu montieren. Die Bohrlöcher, die 

im Bereich des Lichtschachtflansches nicht 

gesetzt werden können, werden mit Versatz  

(5,5 cm) auf gleicher Höhe noch einmal 

gebohrt. In jedem Fall müssen alle Befesti-

gungspunkte verwendet werden.
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MontagematerialVorbereitungVoraussetzungen

 � Die Betonoberfläche muss trocken 
bis mattfeucht sein

 � Im Bereich des Lichtschachtflan-
sches dürfen keine Schalölreste oder 
sonstige Verunreinigungen vorhanden 
sein.

 ���� Die druckwasserdichte Lichtschacht-
montage darf ausschließlich bei  
Temperaturen von min. +5°C bis 
max. +40°C erfolgen.

 � Lichtschacht mittig zum Fenster 
ansetzen

 ���� Montage direkt auf der Betonwand

 � Die Wand z. B. mit dem Besen oder 
einem Quast säubern.

 � Schalölreste z. B. mit dem Hoch-
druckreiniger oder Aceton entfernen.

 � Bei grobporiger Betonoberfläche den 
Bereich des Lichtschachtflansches 
mit Epoxydprimer vorbehandeln.

 ����� Bei Fehlstellen oder Lunkern in der 
Wand die losen Betonteile entfernen 
(ggf. aufstemmen), die Wand reinigen 
und mit Epoxydspachtelmasse glät-
ten und aushärten lassen.

 � Prüfen, ob ein druckwasserdichter 
Entwässerungsanschluss oder eine 
Verschlussplatte benötigt wird.

Am Beispiel 100er Lichtschacht:
Lichtschachtkörper/1 Karton ACO Dicht-
fix Art.-Nr.: 35632/1 Montageset zur 
DWD Montage mit ACO Dichtfix Art.-Nr.: 
35633 ggf. Verschluss oder Entwässe-
rungsanschluss

 � Ringschlüssel
 � Schlitz-/Kreuzschlitzschraubendreher
 � Zange
 � Gliedermaßstab und Bleistift
 ���� ACO Montagehilfe
 � Bohrhammer >– 3,5kg mit Tiefenan-

schlag
 � Betonbohrer Durchmesser nach 

Dübel, unempfindlich bei Armierungs-
treffern (z. B. Hilti TE-CX)

 � Bohrlochausbläser
 � Hammer
 � Baumwolllappen
 � Aceton o.ä.
 ���� Handfeger oder Besen
 ���� Auspresspistole
 � Knarre (Drehmomentschlüssel)

Druckwasserdichte Montage an weißer Wanne mit ACO Dichtfix

Nenngröße Breite (b) Höhe (h) Tiefe (t) lichte Weite (lw) Rostgröße Material

80 x 60 x 40 920 666 429 809 840 x 400 PP-GF
100 x 60 x 40 1120 666 429 1008 1040 x 400 PP-GF

100 x 100 x 40 1120 1073 429 1008 1040 x 400 PP-GF
100 x 130 x 40 1120 1373 429 1008 1040 x 400 PP-GF
125 x 100 x 40 1430 1074 429 1310 1340 x 400 GFK
100 x 130 x 50 1170 1350 530 1060 1106 x 505 PP
125 x 130 x 60 1420 1350 630 1320 1356 x 605 PP

t b

h

100 mm

65 mm

65 mm

f

lw

Lichtschachtauswahl – 
druckwasserdichte Montage mit ACO Dichtfix
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2. �Lichtschachtrost einsetzen und Rostabhe-

besicherung einbauen.

1. �Lichtschacht vor der Montage auf Beschädi-

gungen überprüfen. Lichtschächte mit Ris-

sen, Abplatzungen oder sonstigen Beschädi-

gungen sind für eine DWD-Montage nicht 

geeignet.

10. � Jetzt den Lichtschacht wieder abnehmen 

und die Löcher mit Tiefenanschlag (7cm) 

bohren. Es sind alle Bohrlöcher zu verwen-

den! Bohrlöcher reinigen. Die Wand mit 

Besen oder feuchtem Quast reinigen. Rest-

lichen Dübel mit Distanzhülse einsetzen. 

12. �Den Lichtschachtflansch gut reinigen,  

z.B. mit Aceton. 

13. � ACO Dichtfix mittig über die Kittrille und 

den Befestigungsbohrungen ansetzen und 

andrücken. Dabei insbesondere im Radien-

bereich des Lichtschachtes auf gute Haf-

tung achten. Die Befestigungsbohrungen 

müssen vollständig überdeckt sein.

15. �� Den Lichtschacht mit den beiden oberen  

Schrauben an der Wand fixieren. Dann die 

restlichen Schrauben einsetzen. Die 

Schrauben mit Drehbewegungen durch die 

Dichtmasse arbeiten. Die Schrauben nach 

und nach handfest anziehen. Nach ca. 1 

Stunde die Schrauben nachziehen. Dabei 

Dichtfix bis auf ca. 5-7mm Stärke zusam-

mendrücken

16. �Bei Stößen ist ACO Dichtfix mit einem Win-

kel zwischen 30 und 45° anzuschrägen 

und überlappend zu montieren. 

5. � Die beiden obersten Löcher mit Tiefen- 

anschlag (7 cm) bohren.  

Achtung: nicht zu tief bohren! 

7. � Die Kunststoffdistanzscheibe auf den Dübel 

stecken und in die Bohrlöcher setzen. 

6.  Bohrlöcher reinigen.4. � Bohren Sie alle zusätzlichen Befestigungs-

punkte am Lichtschacht auf. 

8. �Die beiden oberen Dübel mit Distanzhülse 

einsetzen.

9. �Den Lichtschacht an den beiden obersten 

Bohrlöchern handfest anschrauben, dann die 

restlichen Bohrlöcher anzeichnen.

11. �Den Lichtschacht an den beiden obersten 

Bohrlöchern handfest anschrauben, dann 

die restlichen Bohrlöcher anzeichnen. 

14. �Die beiden oberen Schrauben mit Drehbe-

wegungen durch die Dichtmasse arbeiten. 

3. �Die Lage des Lichtschachtes bestimmen 

(Oberkante Lichtschacht, Mitte Fenster) und 

mit der Montagehilfe für Lichtschächte die 

beiden obersten Löcher anzeichnen.  

(OK Montagehilfe = OK Lichtschacht) 

Den Lichtschacht anhalten und die Kontur 

grob mit dem Bleistift markieren.

Der Abstand von der Fensterunterkante bis 

zum Lichtschachtboden muss ≥ 15 cm (gem. 

DIN 18195) betragen.

Wenn keine Wasserwaage zur Verfügung steht, 

halten Sie den Lichtschacht mit eingelegtem 

Rost an die Wand und kennzeichnen die Positi-

on der beiden oberen Bohrungen.
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Druckwasserdichte Montage an schwarzer Wanne

Set für die Montage auf schwarzer Wanne

ACO Allround, 40er Tiefe

	� Den Lichtschacht an allen Befesti-
gungspunkten mit der Kellerwand ver-
schrauben. Bei unebenen Wandflä-
chen Untergrund vorher ebnen.

5. � Zum Anschluss an die Grundleitung 
(DN 100) den DWD-Entwässerungsan-
schluss verwenden, siehe Seite 14.

Anmerkung:
Wir empfehlen auch bei der schwarzen 
Wanne das Schienenset zu verwenden.
Aufstockelemente sind nicht druckwas-
serdicht montierbar.
- �Gemäß DIN 18195-6 sind bituminöse 
Dickbeschichtungen nur für aufstauen-
des Sickerwasser zulässig.  
Gemäß der „Richtlinie für die Planung 
und Ausführung von Abdichtungen mit 
KMB“ lassen sich auch Abdichtungen 
gegen drückendes Wasser herstellen.

Nenngröße Breite (b) Höhe (h) Tiefe (t) lichte Weite (lw) Rostgröße Material

80 x 60 x 40 920 666 429 809 840 x 400 PP-GF
100 x 60 x 40 1120 666 429 1008 1040 x 400 PP-GF

100 x 100 x 40 1120 1073 429 1008 1040 x 400 PP-GF
100 x 130 x 40 1120 1373 429 1008 1040 x 400 PP-GF
125 x 100 x 40 1430 1074 429 1310 1340 x 400 GFK
100 x 130 x 50 1170 1350 530 1060 1106 x 505 PP
125 x 130 x 60 1420 1350 630 1320 1356 x 605 PP

t b

h

100 mm

65 mm

65 mm

f

lw

Lichtschachtauswahl – 
druckwasserdichte Montage auf schwarzer Wanne

Set für die Montage auf schwarzer Wanne

Verarbeitungshinweis 
Für die druckwasserdichte Montage an 
bituminös abgedichteten Außenwänden 
direkt auf dem Mauerwerk

Achtung: Montageset – ACO Allround, 
40er Tiefe, Art.-Nr. 35599 verwenden

Für den Anwendungsfall der Abdichtung 
der Lichtschächte gegen drückendes 
Wasser sind nachstehende Hinweise zu 
beachten:
1. � Die Dickbeschichtung an der Keller-

außenwand herstellen
2. � Die Bohrlöcher zur Befestigung des 

Lichtschachtes in die Kelleraußen-
wand bohren

3. � Den Lichtschachtflansch umlaufend 
reinigen (z. B. mit Aceton), aufrauen 
(z. B. mit Schleifpapier), mit Beschich-
tung dünn bestreichen und dann etwas 
Quarzsand aufbringen. Die 
Dickbeschichtung zusätzlich über den 
umlaufenden Verschraubungsflansch 
zum Lichtschacht herstellen.

4.  �Die Kittrille im Lichtschacht mit Dicht-
masse füllen, die kompatibel zu der 
an der Kelleraußenwand angebrach-
ten Dickbeschichtung ist. 
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ACO Lichtschacht-Zubehör für druckwasserdichte Montage

Verschluss zur Herstellung von geschlossenen 

Lichtschächten

Verschluss zum nachträglichen Schließen von 

Lichtschächten

Fugendichtband

Lichtschachtabdeckung

Gummidämpfer

ca
. 1

50
 m

m

Scharnier

Lichtschachtabdeckung aus ESG-Glas

Begehbare Lichtschachtabdeckung Lichtschachtabdeckung mit Aufsteckkasten,

sicherer Schutz gegen Fassadenwasser

Entwässerungsanschluss für Lichtschächte, 

siehe Seite 14

Rückstauverschluss für Lichtschachte,

siehe Seite 14
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Einbauempfehlungen zur ACO Lichtschachtabdeckung

Montageschritt Lichtschachtabdeckung  
(ohne Einsatz des Aufsteckkastens)
1. 	 Dichtungsband an der Wandaufkantung (wandseitig) aufkleben. 
2. 	 Rost aus Lichtschacht nehmen. 
3. 	 Lichtschachtabdeckung auf Rost auflegen und ausrichten. 
	 Bitte beachten Sie, dass die Abdeckung später bündig an der
	 Wand anliegt. 
4. 	 Die Schrauben von oben durch die beiden vorgebohrten Löcher stecken. 
5. 	 Federdübel von der Rostunterseite aus gegenhalten und 
 	 verschrauben. Schrauben noch nicht komplett anziehen.

6. 	 Rost mit aufgeschraubter Abdeckung in den Lichtschacht einlegen. 
7. 	 Lichtschachtabdeckung nochmals ausrichten. Abdeckung bündig an 
	 die Wand schieben. 
8.	 Schrauben von oben fest anziehen. 
9. 	 Bitte beachten Sie, dass die Lichtschachtkanten komplett verdeckt sind. 
 

 

Montageschritt Lichtschachtabdeckung mit Aufsteckkasten
1. 	 Dichtungsband an der Wandaufkantung (wandseitig) aufkleben. 
2. 	 Aufsteckkasten von oben auf die Lüftungslöcher der Lichtschachtabdeckung 
	 legen und ausrichten. 
 	 Die Lüftungslöcher der Lichtschachtabdeckung müssen komplett verdeckt sein.

3.	 Aufsteckkasten mit den 8 Flachkopfschrauben von der Abdeckungsunterseite 
	 aus an die Lichtschachtabdeckung schrauben. 
4.	 Rost aus Lichtschacht nehmen. 
5.	 Lichtschachtabdeckung auf Rost auflegen und ausrichten. 
	 Bitte beachten Sie, dass die Abdeckung später bündig an der
	 Wand anliegt. 

6. 	 Die Schrauben von oben durch die beiden vorgebohrten Löcher stecken. 
7.	 Federdübel von der Rostunterseite aus gegenhalten und verschrauben.
	 Schrauben noch nicht komplett anziehen.

8.	 Rost mit aufgeschraubter Abdeckung in den Lichtschacht einlegen. 
9.	 Lichtschachtabdeckung nochmals ausrichten. Abdeckung bündig an 
	 die Wand schieben. 

10.	Schrauben von oben fest anziehen. 
11.	Bitte beachten Sie, dass die Lichtschachtkanten komplett verdeckt sind. 

4.

5.
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Empfehlungen zur Befestigung von ACO Lichtschächten

Baustoff 
Untergrund

ohne Dämmung, 
begehbar 
1,5 kN

ohne Dämmung, 
befahrbar  
bis 9,0 kN

bis 100 mm  
Dämmung,  
begehbar 1,5 kN

bis 200 mm  
Dämmung,  
begehbar 1,5 kN

Beton C20/25

(B25)

Standardbefestigungsset 

Art.-Nr. 35595

Befestigungsset  

Art.-Nr. 35598 

+ �4x Scheiben  

10,5 x 30 x 2.5  

DIN 9021	

Befestigungsset 

Art.-Nr. 35667  

+ �4x Scheiben  

10,5 x 30 x 2.5  

DIN 9021	

Befestigungsset 

Art.-Nr. 35666  

+ �4x Scheiben  

13 x 37 x 3  

DIN 9021	

Kalksandvollstein KSV12 

und Vollziegel Mz12

Standardbefestigungsset 

Art.-Nr. 35595

8x Fischer SX-12  

+ �8x Sechskantschrauben  

10x70, DIN 571 

+ �8x Scheiben  

10.5x30x2.5, DIN 9021                                                              

(nur in KSV; nicht 

100x60/80x60)	

8x Fischer FUR 14x180 FUS

+ �8x Scheiben  

10.5x30x2.5 

DIN 9021

4x Upat UPM44 M16 

+ 4x Ankerstange M16x360 

+ �4x Scheiben 17x50x3  

DIN 9021

Kalksandlochstein KSl12 

und Hochlochziegel HLz12

Standardbefestigungsset 

Art.-Nr. 35595

8x Fischer FUR 14x180 F SS

+ �8x Scheiben 

10.5x30x2.5  

DIN 9021

4x Upat UPM44 M16 

+ 4x Ankerstange M16x360 

+ �4x Scheiben 17x50x3  

DIN 9021	

Porenbeton

G4/G6

Standardbefestigungsset  

Art.-Nr. 35595

+ 2x Fischer S10 

+ �2x Sechskantschrauben 

8x70 DIN 571 

+ �2x Scheiben 8.4x24x2  

DIN 9021  

(nicht 100x60/80x60),  

hier Standardbefesti-

gungsset Art.-Nr. 35595 

+ 6x Fischer S10 

+ �6x Sechskantschrauben 

8x70 DIN 571 

+ �6x Scheiben 8.4x24x2  

DIN 9021

4x Hilti HGN 14x85 

+ �4x Sechskantschraube 

12x200 DIN 571 

+ �4x Scheiben 

10.5x30x2.5  

DIN 9021

8x Fischer FIS-V M12 

+ 8x Ankerstange RG M 

12x380

+ �8x Scheiben 13x37x3  

DIN 9021	

Porenbeton

G2

Standardbefestigungsset 

Art.-Nr. 35595   

+ 4x Fischer S10 

+ �4x Sechskantschrauben  

8x70 DIN 571 

+ �4x Scheiben 8.4x24x2  

DIN 9021  

(nicht 100x60/80x60)

4x Hilti HGN 14x85 

+ �4x Sechskantschraube 

12x200 DIN 571 

+ �4x Scheiben 

10.5x30x2.5  

DIN 9021

Bims-Vollstein Standardbefestigungsset

Art.-Nr. 35595

8x Fischer FUR 14x180 FUS

+ �8x Scheiben 

10.5x30x2.5  

DIN 9021

8x Fischer FIS-V M12 

+ �8x Ankerstange RG M 

12x380 

+ �8x Scheiben 13x37x3  

DIN 9021	

Bims-Hohlblöcke 6x Fischer SX-10 

+ �6x Sechskantschrauben 

8x70 DIN 571 

+ �6x Scheiben 8.4x24x2  

DIN 9021

8x Fischer FUR 14x180 FUS  

+ �8x Scheiben 

10.5x30x2.5  

DIN 9021	

8x Fischer FIS-V M12

+ �8x Ankerstange RG M 

12x380 

+ �8x FIS H18x130/200K

+ �8x Scheiben 13x37x3  

DIN 9021	
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ACO Hochbau Vertrieb GmbH

Postfach 11 25
97661 Bad Kissingen
Neuwirtshauser Straße 14
97723 Oberthulba/Reith
Tel.	09736 41-60
Fax 	09736 41-52

hochbau@aco-online.de
www.kellerschutz.de
www.aco-hochbau.de

Die ACO Gruppe. Auf eine starke Familie ist Verlass.

Stallsysteme

Stallfenster/Fluchttüren/Schalungselemente

Infrastruktur für Haus und Garten

Systemlösungen für Haus und Keller

Entwässerungsrinnen und Hofabläufe

Fassadenrinnen

Rasenwaben

Schuhabstreifer

Regenstandrohre

Wärmegedämmte Leibungsfenster

Nebenraumfenster

Lichtschächte

Duschrinnen/Bodenabläufe

Rückstauverschlüsse

Schachtabdeckungen

Hebeanlagen

Das ACO Hochbau Produktsortiment



L i c h t s c h ä c h t e

ACO Therm® Lichtschacht – 40er Tiefe

ACO Therm® Lichtschacht – 50er und 60er Tiefe

ACO Therm® Großlichtschacht – 70er Tiefe

Schützt den Keller vor steigendem Grundwasser und Rückstau

ACO H o c h b a u

www.kellerschutz.de


